
Stelrad Vertex
Vertikal-Heizkörper mit Mittelanschluß
Niedertemperatur-Vertikal-Heizkörper aus kaltgewalztem Feinblech in Spezialgüte nach EN 442-1, in 
senkrechter Ausführung, alle Typen mit seitlichen Blenden als kompakte Einheit mit Ausnahme von Typ 
10, Sickenteilung 33,3mm. Alle Typen ohne Befestigungslaschen. Heizkörper entfettet, eisenphosphatiert, 
passiviert, gespült und im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert mit Grundbeschichtungsstoff 
�H�L�Q�J�H�E�U�D�Q�Q�W�����(�Q�G�R�E�H�U�Á�l�F�K�H�Q�E�H�K�D�Q�G�H�O�W���P�L�W���K�R�F�K�Z�H�U�W�L�J�H�U���3�X�O�Y�H�U�E�H�V�F�K�L�F�K�W�X�Q�J�����H�O�H�N�W�U�R�V�W�D�W�L�V�F�K���D�X�I�J�H�W�U�D�J�H�Q���X�Q�G��
�H�L�Q�J�H�E�U�D�Q�Q�W�����)�D�U�E�W�R�Q�����6�W�H�O�U�D�G���:�H�L�V�V���������������0�R�Q�W�D�J�H�I�H�U�W�L�J���Y�H�U�S�D�F�N�W���P�L�W���E�D�X�V�W�H�O�O�H�Q�J�H�U�H�F�K�W�H�U���3�(���6�F�K�U�X�P�S�I�I�R�O�L�H��
und verstärktem Kartonkantenschutz. Qualitätssicherung nach EN ISO 9001. Wärmeleistung geprüft nach 
�(�1�������������3�U�R�G�X�N�W�T�X�D�O�L�W�l�W���G�X�U�F�K���5�$�/���*�•�W�H�]�H�L�F�K�H�Q���]�H�U�W�L�À�]�L�H�U�W��
Anschlüsse:
Betriebsüberdruck:
Werksprüfdruck:
Heizmitteltemperatur:
Fabrikat:
Typ:
Bauhöhen:
Baulängen:
Zubehör: (Im Liefer-
umfang enthalten)
Für Typ 11:
Betriebsdaten:

6 x R 1/2”
10bar
13bar
Max. 110°C
Stelrad Vertex Vertikal Heizkörper
10 / 11 / 20 / 21 / 22
1600 / 1800 / 2000 / 2200mm
300 / 400 / 500 / 600 / 700mm
1 Set Wandlineale mit separater Verriegelung, 6 Schrauben und 
6 Dübel, 1 Luftventil 1/2”, 3 Blindkappen 1/2”
2 Stecklaschen für das Konvektionsblech
Heizwasserqualität entsprechend ÖNORM H5195 
bzw. VDI-Richtlinie 2035

      24/047   

Liefernachweis:
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
�3�R�V�W�I�D�F�K������������
NL-6360 AA Nuth
Tel. +31-45 5 65 62 62
Fax +31-45 5 65 62 42
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VERTEX
Ausschreibungstext

N° DIN CERTCO N° RAL
Typ 10 6R1132    GZ-Reg. Nr. 0820      
Typ 11 6R1133    GZ-Reg. Nr. 0821      
Typ 20 6R1134    GZ-Reg. Nr. 0822      
Typ 21 6R1135    GZ-Reg. Nr. 0823      
Typ 22 6R1136    GZ-Reg. Nr. 0824      
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VERTEX

Berechnungseinheiten je
1 m Heizkörperlänge bei
75/65/20°C
n = Heizkörperexponent*
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Typenübersicht
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VERTEX

Berechnungseinheiten je
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n = Heizkörperexponent*

29

61

47

47

79

47

65

77

104

65

77

104

77

100

127

Typenübersicht

Bauhöhe [mm] Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Bauhöhe [mm]

1600

W 1.677 2.157 2.592 3.030 3.630

1600
kg 30,90 42,90 63,30 71,70 80,70
l 7,20 7,20 14,40 14,10 14,10

m² 3,67 9,40 7,33 12,66 28,99
n 1,27 1,34 1,32 1,32 1,33

1800

W 1.863 2.379 2.865 3.330 3.960

1800
kg 34,50 48,30 71,10 80,10 88,80
l 8,40 8,40 16,20 16,50 16,20

m² 4,13 9,86 8,25 13,58 29,90
n 1,29 1,33 1,31 1,33 1,33

2000

W 2.058 2.595 3.120 3.600 4.290

2000
kg 38,10 53,70 78,60 89,10 96,60
l 9,30 9,30 18,00 18,60 18,00

m² 4,59 12,15 9,17 16,20 37,74
n 1,30 1,33 1,31 1,33 1,33

2200

W 2.265 2.802 3.390 3.870 4.620

2200
kg 42,00 57,90 87,60 98,40 108,90
l 10,20 10,20 20,10 20,10 20,10

m² 5,04 12,61 10,09 17,11 38,66
n 1,32 1,32 1,30 1,33 1,34

W=Leistung pro meter / kg=Gewicht pro meter / l=Wasserinhalt pro meter / m²=Oberfläche pro meter / n=Exponent*
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes und herstellungsbedingte Toleranzen vorbehalten.

* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.



900 Bauhöhe [mm]

Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33 Typ

488 W
312 W
600 W

665 W
421 W
825 W

860 W
542 W

1.066 W

1.217 W
765 W

1.511 W
500

585 W
375 W
720 W

799 W
505 W
989 W

1.031 W
650 W

1.279 W

1.460 W
918 W

1.813 W
600

683 W
437 W
840 W

932 W
589 W

1.154 W

1.203 W
759 W

1.492 W

1.703 W
1.071 W
2.115 W

700
780 W
500 W
960 W

1.065 W
673 W

1.319 W

1.376 W
867 W

1.706 W

1.947 W
1.224 W
2.418 W

800
878 W
562 W

1.080 W

1.198 W
758 W

1.484 W

1.547 W
976 W

1.919 W

2.190 W
1.377 W
2.720 W

900
975 W
625 W

1.200 W

1.332 W
842 W

1.649 W

1.719 W
1.084 W
2.132 W

2.434 W
1.530 W
3.022 W

1000
1.170 W
750 W

1.440 W

1.598 W
1.011 W
1.979 W

2.063 W
1.300 W
2.558 W

2.920 W
1.836 W
3.626 W

1200

1400

1600

2000
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Wärmeleistungen nach EN442
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Das aktuelle Lagerprogramm erfragen Sie bitte Ihrem Fach-Grosshan-
delspartner

VERTEX
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C
EN442 75/65/20°C

Heizleistungen von anderen Temperaturspreizungen finden Sie auf 
der Stelradwebsite unter : www.stelrad.com

Bauhöhe [mm] 1600
Typ Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

300
409 W
262 W
503 W

521 W
327 W
647 W

628 W
396 W
778 W

733 W
462 W
909 W

878 W
553 W

1.089 W

400
545 W
350 W
671 W

695 W
436 W
863 W

837 W
528 W

1.037 W

977 W
616 W

1.212 W

1.170 W
737 W

1.452 W

500
681 W
437 W
839 W

868 W
545 W

1.079 W

1.046 W
660 W

1.296 W

1.222 W
771 W

1.515 W

1.463 W
921 W

1.815 W

600
818 W
525 W

1.006 W

1.041 W
654 W

1.294 W

1.255 W
792 W

1.555 W

1.466 W
925 W

1.818 W

1.755 W
1.105 W
2.178 W

700
954 W
612 W

1.174 W

1.215 W
763 W

1.510 W

1.464 W
924 W

1.814 W

1.711 W
1.079 W
2.121 W

2.048 W
1.290 W
2.541 W

1800
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

453 W
289 W
559 W

575 W
362 W
714 W

695 W
440 W
860 W

805 W
507 W
999 W

957 W
602 W

1.188 W

604 W
386 W
745 W

767 W
482 W
952 W

926 W
586 W

1.146 W

1.074 W
676 W

1.332 W

1.276 W
803 W

1.584 W

756 W
482 W
932 W

958 W
603 W

1.190 W

1.157 W
732 W

1.433 W

1.342 W
846 W

1.665 W

1.595 W
1.003 W
1.980 W

907 W
579 W

1.118 W

1.149 W
723 W

1.427 W

1.389 W
879 W

1.719 W

1.611 W
1.015 W
1.998 W

1.914 W
1.204 W
2.376 W

1.058 W
675 W

1.304 W

1.341 W
843 W

1.665 W

1.620 W
1.025 W
2.006 W

1.879 W
1.184 W
2.331 W

2.233 W
1.404 W
2.772 W

2000
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

499 W
317 W
617 W

627 W
395 W
779 W

757 W
480 W
936 W

870 W
548 W

1.080 W

1.036 W
651 W

1.287 W

666 W
423 W
823 W

837 W
527 W

1.038 W

1.009 W
640 W

1.248 W

1.160 W
730 W

1.440 W

1.381 W
868 W

1.716 W

833 W
529 W

1.029 W

1.046 W
659 W

1.298 W

1.262 W
800 W

1.560 W

1.450 W
913 W

1.800 W

1.727 W
1.085 W
2.145 W

999 W
635 W

1.235 W

1.255 W
790 W

1.557 W

1.514 W
960 W

1.872 W

1.740 W
1.095 W
2.160 W

2.072 W
1.302 W
2.574 W

1.166 W
740 W

1.441 W

1.464 W
922 W

1.817 W

1.766 W
1.120 W
2.184 W

2.030 W
1.278 W
2.520 W

2.418 W
1.519 W
3.003 W

2200 Bauhöhe [mm]

Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ

549 W
347 W
680 W

678 W
428 W
841 W

823 W
524 W

1.017 W

935 W
588 W

1.161 W

1.115 W
700 W

1.386 W
300

731 W
462 W
906 W

904 W
570 W

1.121 W

1.098 W
698 W

1.356 W

1.247 W
784 W

1.548 W

1.487 W
933 W

1.848 W
400

914 W
577 W

1.133 W

1.130 W
712 W

1.401 W

1.372 W
873 W

1.695 W

1.558 W
980 W

1.935 W

1.859 W
1.166 W
2.310 W

500
1.097 W
693 W

1.359 W

1.356 W
855 W

1.681 W

1.647 W
1.047 W
2.034 W

1.870 W
1.176 W
2.322 W

2.230 W
1.400 W
2.772 W

600
1.280 W
809 W

1.586 W

1.581 W
997 W

1.961 W

1.921 W
1.222 W
2.373 W

2.182 W
1.372 W
2.709 W

2.602 W
1.633 W
3.234 W

700
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VERTEX PLAN
Bauhöhe [mm] 1600

Typ Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

300
476 W
302 W
588 W

564 W
362 W
693 W

681 W
432 W
842 W

828 W
522 W

1.026 W

400
634 W
403 W
784 W

752 W
483 W
924 W

908 W
576 W

1.123 W

1.103 W
696 W

1.368 W

500
793 W
503 W
980 W

940 W
604 W

1.155 W

1.135 W
720 W

1.404 W

1.379 W
870 W

1.710 W

600
950 W
603 W

1.175 W

1.127 W
724 W

1.386 W

1.362 W
864 W

1.685 W

1.655 W
1.044 W
2.052 W

700
1.109 W
704 W

1.371 W

1.315 W
845 W

1.617 W

1.590 W
1.008 W
1.966 W

1.931 W
1.218 W
2.394 W

1800
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

518 W
329 W
640 W

618 W
397 W
760 W

743 W
472 W
918 W

893 W
563 W

1.107 W

690 W
439 W
853 W

824 W
529 W

1.013 W

990 W
629 W

1.224 W

1.190 W
750 W

1.476 W

863 W
548 W

1.067 W

1.030 W
661 W

1.266 W

1.238 W
786 W

1.530 W

1.488 W
938 W

1.845 W

1.036 W
659 W

1.280 W

1.235 W
793 W

1.519 W

1.485 W
943 W

1.836 W

1.785 W
1.125 W
2.214 W

1.208 W
768 W

1.493 W

1.441 W
926 W

1.772 W

1.733 W
1.100 W
2.142 W

2.083 W
1.313 W
2.583 W

2000
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

558 W
355 W
689 W

670 W
430 W
824 W

794 W
505 W
981 W

957 W
603 W

1.188 W

744 W
474 W
919 W

894 W
574 W

1.099 W

1.059 W
673 W

1.308 W

1.277 W
804 W

1.584 W

931 W
592 W

1.149 W

1.117 W
717 W

1.374 W

1.323 W
841 W

1.635 W

1.596 W
1.005 W
1.980 W

1.117 W
711 W

1.379 W

1.341 W
861 W

1.649 W

1.588 W
1.010 W
1.962 W

1.915 W
1.206 W
2.376 W

1.303 W
830 W

1.609 W

1.565 W
1.005 W
1.924 W

1.853 W
1.178 W
2.289 W

2.234 W
1.407 W
2.772 W

2200 Bauhöhe [mm]

Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ

597 W
380 W
736 W

721 W
463 W
887 W

853 W
543 W

1.053 W

1.022 W
643 W

1.269 W
300

796 W
507 W
982 W

962 W
618 W

1.183 W

1.137 W
724 W

1.404 W

1.363 W
858 W

1.692 W
400

994 W
634 W

1.227 W

1.203 W
772 W

1.479 W

1.421 W
905 W

1.755 W

1.704 W
1.072 W
2.115 W

500
1.193 W
761 W

1.472 W

1.443 W
927 W

1.775 W

1.706 W
1.086 W
2.106 W

2.045 W
1.286 W
2.538 W

600
1.392 W
888 W

1.718 W

1.684 W
1.081 W
2.071 W

1.990 W
1.267 W
2.457 W

2.385 W
1.501 W
2.961 W

700
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VERTEX STYLE
Bauhöhe [mm] 1600

Typ Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

300
476 W
302 W
588 W

564 W
362 W
693 W

681 W
432 W
842 W

828 W
522 W

1.026 W

400
634 W
403 W
784 W

752 W
483 W
924 W

908 W
576 W

1.123 W

1.103 W
696 W

1.368 W

500
793 W
503 W
980 W

940 W
604 W

1.155 W

1.135 W
720 W

1.404 W

1.379 W
870 W

1.710 W

600
950 W
603 W

1.175 W

1.127 W
724 W

1.386 W

1.362 W
864 W

1.685 W

1.655 W
1.044 W
2.052 W

700
1.109 W
704 W

1.371 W

1.315 W
845 W

1.617 W

1.590 W
1.008 W
1.966 W

1.931 W
1.218 W
2.394 W

1800
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

518 W
329 W
640 W

618 W
397 W
760 W

743 W
472 W
918 W

893 W
563 W

1.107 W

690 W
439 W
853 W

824 W
529 W

1.013 W

990 W
629 W

1.224 W

1.190 W
750 W

1.476 W

863 W
548 W

1.067 W

1.030 W
661 W

1.266 W

1.238 W
786 W

1.530 W

1.488 W
938 W

1.845 W

1.036 W
659 W

1.280 W

1.235 W
793 W

1.519 W

1.485 W
943 W

1.836 W

1.785 W
1.125 W
2.214 W

1.208 W
768 W

1.493 W

1.441 W
926 W

1.772 W

1.733 W
1.100 W
2.142 W

2.083 W
1.313 W
2.583 W

2000
Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

558 W
355 W
689 W

670 W
430 W
824 W

794 W
505 W
981 W

957 W
603 W

1.188 W

744 W
474 W
919 W

894 W
574 W

1.099 W

1.059 W
673 W

1.308 W

1.277 W
804 W

1.584 W

931 W
592 W

1.149 W

1.117 W
717 W

1.374 W

1.323 W
841 W

1.635 W

1.596 W
1.005 W
1.980 W

1.117 W
711 W

1.379 W

1.341 W
861 W

1.649 W

1.588 W
1.010 W
1.962 W

1.915 W
1.206 W
2.376 W

1.303 W
830 W

1.609 W

1.565 W
1.005 W
1.924 W

1.853 W
1.178 W
2.289 W

2.234 W
1.407 W
2.772 W

2200 Bauhöhe [mm]

Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ

597 W
380 W
736 W

721 W
463 W
887 W

853 W
543 W

1.053 W

1.022 W
643 W

1.269 W
300

796 W
507 W
982 W

962 W
618 W

1.183 W

1.137 W
724 W

1.404 W

1.363 W
858 W

1.692 W
400

994 W
634 W

1.227 W

1.203 W
772 W

1.479 W

1.421 W
905 W

1.755 W

1.704 W
1.072 W
2.115 W

500
1.193 W
761 W

1.472 W

1.443 W
927 W

1.775 W

1.706 W
1.086 W
2.106 W

2.045 W
1.286 W
2.538 W

600
1.392 W
888 W

1.718 W

1.684 W
1.081 W
2.071 W

1.990 W
1.267 W
2.457 W

2.385 W
1.501 W
2.961 W

700




